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40 1,70 0,44

50 2,15 0,37

60 2,60 0,32

70 3,00 0,29

82 3,55 0,25

92 4,00 0,23

100 4,30 0,21

110 4,75 0,20

120 5,20 0,18

 140** 6,05 0,16

Standaardafmetingen: 600 x 1200 mm
Randafwerking: tand en groef

(*) Indicatieve waarden: constructie parament metselwerk 88 mm�– 
luchtspouw 30�mm�– Utherm® wall – snelsbouwsteen 138 mm – 
binnenpleister 10 mm.
(**) Dikte 140 mm op aanvraag.
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Isolatie voor 
het hellend dak 
(van buitenuit)
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Spouwmuurisolatie Isolatieplaten voorzien van 
een ademende en waterdichte 
onderdakfolie

Utherm® sarking plus

UTHERM® WALL 
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60 2,60 0,36

82 3,55 0,27

92 4,00 0,25

100 4,30 0,23

120 5,20 0,19

 140* 6,05 0,17

Standaardafmetingen: 1200 x 2400 mm
Randafwerking: tand en groef

(*) Dikte 140 mm op aanvraag.
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Vloerisolatie
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Voor stock en leveringsvoorwaarden, contacteer UNILIN, division insulation.

�h�d�,���Z�D� ���&�>�K�K�Z

�/�•�}�o���Ÿ�������]�l�š�����~�u�u�• R�� �r�Á�����Œ�������~�u�î�<�l�t�•

30 1,30

40 1,70

50 2,15

60 2,60

70 3,00

80 3,45

92 4,00

100 4,30

Standaardafmetingen: 1200 x 2500 mm
Randafwerking: recht
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60 2,05
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80 2,85

84 3,00

90 3,20

100 3,55

110 3,90

120 4,25

Standaardafmetingen: 600 x 1200 mm
Randafwerking: recht

Eveneens beschikbaar in dampdicht laminaat (L) 
en gemineraliseerd glasvlies (M).

Toepassingen
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